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Hakkımızda

VECTOR; tasarımlarınıza uygun yeni ürün, yöntem, süreç ve prosedürleri sizler ile birlikte
araştırıp geliştirerek, özgün yazılım çalışmaları sunmaktadır.

Dünya genelinde pek çok ülkede müşterilerimiz için yalnızca sağlam ve kaliteli ürünler değil,
aynı zamanda dijital, akıllı ve hayatı kolaylaştıran çözümler üretmekteyiz.

Araştırma ve geliştirme departmanımız, yeni sistem ve uygulamalar tasarlayarak, ürün
tasarımı ve yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, teknoloji
odaklı ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri kapsamaktadır.

Vector teknik servis departmanı, dünyanın her yerinde müşterilerimize satış sonrası
ürünlerin kurulumu ve eğitim hizmetlerini, deneyimli teknik personelleri ile
gerçekleştirmektedir.
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Tesla Serisi

https://vectorbtc.com.tr/
tel:+903123861834
mailto:info@vectorbtc.com.tr


www.vectorbtc.com.tr +90 (312) 386 18 34 info@vectorbtc.com.tr

Elektromekanik Çekme - Basma Eğme Test Cihazı04Tesla Serisi

Standartlar: ISO 7550-1, ASTM E4, DIN 51221, AFNOR
A03-501, TS EN ISO 6892-1, TS 1398-1 EN ISO 527-
1,TS EN ISO 178:2010
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Tesla Serisi

Güç Ünitesi

Cihaz Donanımı
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Elektromekanik Çekme - Basma Eğme Test Cihazı
Tesla Serisi06

Yükleme Ağırlığı

Uzama Hassasiyeti

Hassasiyet

Çaprazkafa Hassasiyeti

Yük Çözünürlüğü

Deformasyon Ölçüm AralığıDeformasyon Ölçüm Aralığı

Yüksek Hız Kontrol ModuYüksek Hız Kontrol Modu

Ayarlanabilir Hız

Max Test Parçası Uzunluğu (mm)

Max Test Parçası Genişliği  (mm)

Boyutlar (mm)

Güç (KW)

0.001 mm/dakika – 500 mm/ dakika

1.5

1100 1460

3

1650

7.5

650

2800

0.005
mm/dakika 250

mm/dakika

Kapasite (kN)

600

200

100

0.4

350x400x
1100

Max test
yükünün %

(2 - 100)

5/2/1

200

0.75

Model

Ağırlık (kg)

Max test yükünün %(1 - 100)

≤ ±%0.5 değeri içinde

< ±1% (veya ekstansometrenin toplam skalasının %1 - %100)< ±1% (veya ekstansometrenin toplam skalasının %1 - %100)

0.001 mm0.001 mm

1/300000 max yükte1/300000 max yükte

%2 - %100 FN (Uzama)

0.005 – %5 FN/S

450

700

945x
654x
2250

450

1100x
750x
2250

450

1100x
770x
2250

450

1100x
777x
2500

1150x770x2800

50 100 200 300 500/60010/20/30

600 600 600 600400

450

250

610x480x
1285

VTU
1/2 E

VTU
5/10/20/30 E

VTU
50 E

VTU
100 E

VTU
200 E

VTU
300 E

VTU
500/600 E
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Tesla Serisi
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Elektromekanik Çekme - Basma Eğme Test Cihazı 08Tesla Serisi

Veri Toplama & Yazılım

Deney bittiğine akma noktası hesaplanır ve ekranda görünür. Her rapor 14 farklı kesitin
girildiği 24 numuneli grupları içerir. Rapor tüm standart sınırlarını içerir ve kolayca örnek
kabul edilebilir olup olmadığını kontrol eder. Bu limitler L0 (original gauge length), LL1, Le
(extensometer gauge length), Lt (total length of test piece) , Lu(final gauge length after
fracture), ΔLm (extension at maximum force), S0 (original cross-sectional area of the
parallel length), Su (minimum cross-sectional area after fracture), Z (maximum change in
cross-sectional area), A (percentage elongation after fracture), %Agt (percentage total
extension at maximum force), At ( percentage total extension at fracture) , Fm (maximum
force), Emodul, ReH (upper yield), ReL(lower yield) , Rm (tensile strength), Rp0.2 (%0.2
proof stress) vs. dayanımları ve miktarlarını otomatik olarak verebilmektedir.

Ekstansometre kullanmayan kullanıcıların manuel tamamlanan deneyleri ile kopma
uzaması değeri senkronize edilebilir. Yazılım birçok farklı dilde çalışabilmektedir (istenilen
dil önceden bildirilmelidir).Deney sonuçları, grafik ve 24 farklı numunenin özellikleri bir
klasörde kaydedilebilir. Eski deney klasörleri gözden geçirilebilir ve kolayca
düzenlenebilir. Ekrandaki grafik verisi deney sırasında eş zamanlı yenilenir. Yük değerleri
her 100 milisaniyede bir yinelenen yüksek çözünürlüklü grafik olarak izlenebilir. Grafikteki
24 farklı numune eğrisi çizilebilir.

Gerektiğinde bellekte sık kullanılan metinleri kaydetmek ve onları hatırlamak mümkündür.
Laboratuvar yeri ve adı, tipi ve çok kullanılan örneklerin boyutları gibi sık kullanılan bilgiler
bellekte tutulur ve uygun bilgi kutusu tıklanıp menüde sık kullanılan metin seçilerek
otomatik olarak yazılabilir. Daha önce yapılan deney verileri erişim ve kullanımı. Kullanıcı,
daha önce tamamlanan deney verilerine ulaşabilir, aynı yapı ve özelliklerde yeni rapor
oluşturabilir. Yazılım aracılığıyla deney parametrelerini düzenlemek mümkündür.
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Hidrolik Çekme - Basma - Eğme Test Cihazı09 Tesla Serisi
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Hidrolik Çekme - Basma Eğme Test Cihazı
Tesla Serisi

Standartlar: ISO 7550-1, ASTM E4, DIN 51221, AFNOR
A03-501, TS EN ISO 6892-1, TS 1398-1 EN ISO 527-
1,TS EN ISO 178:2010
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Tesla Serisi

Yükleme Ağırlığı

Uzama Hassasiyeti

Hassasiyet

Çaprazkafa Hassasiyeti

Yük Çözünürlüğü

Deformasyon Ölçüm Aralığı

Yüksek Hız Kontrol Modu

Ayarlanabilir Hız

Max Test Parçası Uzunluğu (mm)

Max Test Parçası Genişliği  (mm)

Boyutlar (mm)

Ağırlık (kg)Ağırlık (kg)

Güç (KW)

Max test yükünün %(1 - 100)

≤ ±%0.5 değeri içinde

< ±1% (veya ekstansometrenin toplam skalasının %1 - %100)

0.001 mm

1/65000 max yükte

%1 - %100 FN (Uzama)

0.5 – %5 FN/S

0.5 mm/dakika – 70 mm/dakika

450

700

1.5

900x
750x
2000

450

1100

1050x77
0x2200

600

1460

3

1150x
770x
2700

650

1650

7.5

1150x
770x
2700

750

2800

1280x950x3300

1 mm/dakika 
50 mm/dakika

Kapasite (kN) 100 200 300 500/600 1000/200050

600 600600 600 700 700

450

250

0.75

680x525x1800

10/20/30

400 600

450

700

945x654x1800

Model
VTH

10/20/30 H
VTH
50 H

VTH
100 H

VTH
200 H

VTH
300 H

VTH
500/600 H

VTH
1000/2000 H
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Hidrolik Çekme - Basma Eğme Test Cihazı 12Tesla Serisi

Güç Ünitesi

Cihaz Donanımı
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Charpy & Izod13 Newton Serisi
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Charpy & Izod 14Newton Serisi

Ana Aksesuarlar

Opsiyonel Aksesuarlar

Sarkaç (kapasite belirtilmeli)
Numune merkezleme tablası (V)

Güvenlik kabini (yarım kapalı)

Alüminyum alaşımlı tam kapalı güvenlik kabini
ASTM E23 çarpıcı kenar (R8mm)

Charpy, Izod ve çekme darbe deneyi için gerekli örs ve sarkaçlar
Darbe numuneleri için sıcaklık kabini

Darbe numuneleri için çentik açma cihazı
Darbe numuneleri için derin dondurucu
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Çeneli Kırıcı15
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Tam Otomatik Dokunmatik Ekranlı

Teknik Özellikler
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Halkalı Öğütücü 16Tam Otomatik Dokunmatik Ekranlı

Teknik Özellikler
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Bilyalı Öğütücü17 Ses Geçirmez Güvenlik Kabinli

Teknik Özellikler
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Air Jet Alphine 18Tam Otomatik Bilgisayar Kontrollü

Alphine Elekler
Haver & Boecker Marka
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Otomatik Blaine19
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EN 196-6, ASTM C204, BS 4550, AASHTO T153

Kalibrasyon Kumları

Bulk Sıkıştırma Standı

125 mm, 40,6 mm, 40,8 mm 
Blaine Filtre Kağıtları

Blaine Aksesuarları
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Çimento Harç Mikseri 20Tam Otomatik Kum Süzme Sistemli

Standartlar
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Otomatik Vicat21
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Tekli, 6'lı ve 12'li

EN 13279-2 (GYPSUM), EN 480-2,
EN 196-3
ASTM C187, ASTM C191
DIN 1168, DIN 1196
NF P15-414, NF P15-431
AASHTO T131

Standartlar
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Çimento Yayılma Tablası 22Manuel ve Otomatik Seçenekleri ile

Manuel

Otomatik

StandartlarTRTR
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Şoklama Cihazı23
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İzolasyon Kabinli ve Çelik Masalı

TS EN 196-1, 196-3, 413-2, 456-2, 480-1, 1015-2
ASTM C187, C305
AASHTO T129, T131, T162 

Standartlar
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Prizma Kalıpları 24
Çimento Büzülme Kalıbı

Üç Bölmeli Çimento Prizma Kalıbı

Üç Bölmeli Çimento Küp Kalıbı

Yayıcı - Sıyırıcı Mastar
TRTR
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Çimento Nem Kür Kabini25
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Tam Otomatik Bilgisayar Kontrollü 960 Prizma Kalıp 24 Çelik Kalıp
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İklimlendirme Kabini 26120 Lt, 250Lt, 400Lt, 600Lt

Teknik Özellikler
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Çimento Test Presi27
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Tam Otomatik 20/200 kN

TS EN 196-1, 459-2, 1015-11, 13454-2
ASTM C109, C348, C349
BS 3892-1, 4551-1 

Standartlar
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Tablet (Pellet) Pres 28Tam Otomatik / Dokunmatik Ekran Kontrollü

Teknik ÖzelliklerTeknik Özellikler
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Manuel Vicat29
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EN 196-3, 480-2 | ASTM C187, C191 | AASHTO T129, T131

TS EN 196-6, ASTM C204, AASHTO T153TS EN 196-6, ASTM C204, AASHTO T153
Manuel Blaine

Portland çimentosu, kireç, vb. pudra boyutlu
malzemelere ait tane inceliğinin, özgül yüzey olarak
belirlenmesinde kullanılır.

Blaine Hava Geçirgenlik Cihazı aşağıdakiler ile birlikte
verilmektedir:
U manometre tüpü, Manometre sıvısı, 250 ml Test
standı, Lastik puar.
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Le Chatelier Su Banyosu 306 Lt, 15 Lt, 30 Lt, 48 Lt

Teknik Özellikler

Le Chatelier Kalıbı

VTR Serisi Su Banyoları; mikrobiyoloji,
araştırma ve sanayi laboratuvarlarında
genel ve özel birçok uygulamalarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Homojen
ısı dağılımı ve sabit sıcaklık için sıvı
sıcaklığı kontrolünü en iyi şekilde sağlar.

TRTR
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4 - 7 - 12 -24 - 36 Lt

Teknik Özellikler

Etüv

Çalışma sıcaklık değeri: 300°C
 Sensör okuma çözünürlüğü: 0.1° C
 İstenilen boyutlarda özel üretim yapılır.
 50 - 120 - 250 - 750 - 1000 litredir.

Kolaylıkla temizlenen elektrostatik boyalı dış
gövde, Kompleks paslanmaz çelik iç oda.
Paslanmaz çelikten yapılmış fırın rafları kolayca
monte edilebilir ve rafların yüksekliği ayarlanabilir

Kül Fırını31

www.vectorbtc.com.tr +90 (312) 386 18 34 info@vectorbtc.com.tr

Kapasiteler: 4 - 7 - 12 - 24 - 36 Lt
Maksimum Çalışma Sıcaklıkları: 1100 - 1200
- 1300 - 1600 - 1700° C

Sterilizatör
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Hot Plate 3240x40 CM

Teknik Özellikler

Kısa sürede homojen ısı sağlamak için
rezistanslar ısıtıcı plaka bloğunun içerisindedir.
Rezistansların altında bulunan reflektör ısının alt
bölüme geçmesine engel olur. Cihaz dört ayak
temaslı ve laboratuvar tezgah üstü kullanımı ile
kullanıcıya kolaylık sağlar.
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Kum Banyosu33
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Teknik ÖzelliklerTeknik Özellikler
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Çeker Ocak 34

Teknik Özellikler
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Saf Su Cihazı35
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4 - 7 - 12 -24 - 36 Lt

Teknik Özellikler
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Kimyasal Saklama Kabini 36

Teknik Özellikler

Kimyasallar ve Mikrobiyolojik
laboratuvarlarda yapılan uygulamalarda
önemli rol oynar.Kimyasal risk,
uygulamalarda kullanılan kimyasal
miktarının minimize edilmesi ile
azaltılabilir. Buna karşın saklanan
kimyasalların uygun depolanması ve
kullanılması ile kimyasal risk büyük
ölçüden azaltılmış olur.

Standart depolama özellikleri, yanma
kontrolü, sıcaklık, havalandırma, ayrı
tutulma ve etiketlemenin belirlenmesini
gerektirir. Zararlı kimyasalları depolarken
her kimyasalın yanıcı, toksik veya çevreyi
kirletme risklerini minimize eder. Kimyasal
saklama güvenlik depoları
laboratuvarlarda ve atölyelerde zararlı
kimyasallarla çalışmada etkin çözüm
sağlar.

TRTR

https://vectorbtc.com.tr/
tel:+903123861834
mailto:info@vectorbtc.com.tr


Certification Standard : ISO 9001:2015 Quality Management System
TS EN ISO 14001:2015 Environmental Management System
TS EN ISO 45001:2015 Occupational Health and Safety Management
OHSAS 18001 - Occupational Health & Safety
ISO/IEC 17025:2017 - General Requirements for the Competence of Testing and Calibration
Laboratories / At the application stage
ISO 10002:2014 Quality management - Customer Satisfaction Standard / At the application stage

Product Description  : Electromechanical Tensile-Compression-Bending Test Systems (1-500 Tons)

Product Description  : Hydraulic Tensile Test Systems (1-300 Tons)

Product Description  : Hydraulic Press (1-500 Tons)

Product Description  : Charpy & Izod Impact (Pendulum) Device (20 Joule - 800 Joule)

Product Description  : Virus Cleaning Cabinet

         Related Directives : 2006/42/EC Machinery Directive Regulations Annex VIII
         Related Standards : EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN ISO 4413, EN 953+A1

         Related Directives : 2006/42/EC Machinery Directive Regulations Annex VIII
         Related Standards : EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN ISO 4413, EN 953+A1

         Related Directives : 2006/42/EC Machinery Directive Regulations Annex VIII
         Related Standards : EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN ISO 4413, EN 953+A1

         Related Directives : 2006/42/EC Machinery Directive Regulations Annex VIII
         Related Standards : EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN ISO 4413, EN 953+A1

         Related Directives : 93/42/EU Medical Device Regulatiıns
         2014/35/EU EMC Directive Regulations
         2014/30/EU LVD Regulations, 2006/42/EC Machinery Directive
         Related Standards : EN ISO 14791, EN 61010-1, EN 61010-2, EN 61326-1, EN 60204-1

CERTIFICATES
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